
Leichter Stationswagen zum anwenderfreund-
lichen Transport von Tablett-Systemen

www.temp-rite.eu

We serve the solution



Features, die Ihnen nur der Temp-Flex bietet

Einzigartige Gleitschienen

Spezielle, tiefgezogene Einschübe  
erlauben eine einfache Bestückung und 
Entnahme der Tabletts. Die speziellen 
Gleitschienen bieten zu dem im Ver-
gleich zu geschweißten Auflageschienen 
deutliche Vorteile in der Reinigung und 
Hygiene.

= Variabel nutzbar, praktisch und dabei 
hygienisch

Gewichtsoptimierte 
Konstruktion

Der Materialmix aus Aluminium- und 
Edelstahl-Bauteilen bietet höchste  
Stabilität bei gleichzeitig niedrigem  
Eigengewicht

= leichteres Handling auch im beladenen 
Zustand und Vorteile in der Anlieferlogis-
tik durch die Gewichtsersparnis

Anwenderfreundliche 
Handhabung des  
Feststell-Pedals

Bewährt im Flugzeug-Catering

We serve the solution

temp-rite – Ihr zuverlässiger Partner für innovative und nachhaltige Lösungen in der Speisen-Verteilung

temp-rite ist zweifach ISO-zertifiziert!

Qualitätsmanagement:

Krankenhäuser, Altenheime und ähnliche Institutionen legen höchsten Wert auf die Qualität der 
Leistungen und Produkte ihrer Lieferanten. temp-rite erfüllt diese Qualitätsansprüche nach  
DIN EN ISO 9001.

Umweltbewusstsein:

Mit der zusätzlichen Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 unterstreicht temp-rite in Deutschland,  
dass Umweltschutz ernst genommen und eine tragbare, nachhaltige Balance zwischen Ökologie und 
Ökonomie angestrebt wird.



Pedal-Bremsfunktion

Bedienerfreundliche Brems-
funktion durch praktisches 
Pedalsystem

Beidseitig 
bestückbar

durch die 4-türige  
Konstruktion kann 
der Service von 
beiden Seiten den 
Wagen bestücken.

Doppelwandig 
isoliert

Energieeffizient, 
Temperatur der  
Speisen wird  
länger gehalten

Individualisiertes 
Design

= Individualisierung 
durch eine hoch-
wertige Folierung

270 Grad 
Türöffnungen

Alle Türe lassen sich um 27O 
Grad öffnen, im geöffneten 
Zustand schützt der umlaufen-
de Stoßrahmen die Türen

Stoßkanten

4 Eckstoßfänger und 
ein umlaufendes  
Kantenschutzprofil 

= Schutz des  
Wagens, des Inhalts 
und der Umgebung

Türverschluss

Einfaches Öffnen 
und Schließen  
der Türen durch 
feder-basiertes  
Türschloss 

Mit temp-rite zum optimalen 
Speisen-Verteilsystem



The Spirit of Excellence

The Netherlands

temp-rite International Holding B.V. 
Weidehek 64 
NL-4842 AS Breda 
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43 
E-Mail: info@temp-rite.nl

Belgium

temp-rite International 
WGemeenteplaats 31 
BE-2960 Brecht 
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65 
E-Mail: info@temp-rite.be

an Ali Group Company

Hungary

temp-rite International Kft. 
Krisztina Krt. 83-85 
H-1016
Phone: +36 (0) 1 212-70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH 
Theodor-Barth-Str. 29 
D-28307 Bremen
Telefon: +49 (0) 4 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de

Technische Daten

Temp-Flex

Optionen

Einschübe 20 Einschübe (2 x 20)

Bezeichnung TRG2840N-GN/4P

Nettogewicht 48 Kg

Abmessungen (B/T/H) ca. 826 x 641 x 1.050 mm

80 mm Lichter Abstand zwischen den Einschüben

Fassungsvermögen 2 x 10 Tabletts GN 1/1 oder

4 x 20 Tabletts GN 1/2, max. 100 Kg

Einschubrahmen für 
GN-Behälter

Scripthalter Rückseitige Galeriestange Rahmen für GN-Behälter 
(1/2 und 1/1)
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